
SCHON GEWUSST? – KLÄR DICH AUF!

Dusch- und Spülwasser ab durch die Leitung und weg? Selbstverständlich. Im Sommer in sauberen 
Gewässern baden? Natürlich. Auffangen und Nutzen von Regenwasser? Sowieso.

Doch all das ist nur durch einen gut funktionierenden Wasserkreislauf möglich. 
Und darin ist Deutschland weltklasse. Und hier siehst du wie es funktioniert.

www.wasser-allesklar.de

KLÄRANLAGEN – 
DER REINIGUNGSPROZESS DES ABWASSERS.
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Zulauf, Pumpwerk
Mit Hilfe von Pumpwerken wird 
das Abwasser aus den Kanälen 
zum Klärwerk befördert.

Rechen
Alle groben Verunreinigungen – 
wie Hygieneartikel, Speisereste 
und Verpackungsmaterial  werden 
über Rechen abgetrennt und 
anschließend verwertet. 

Sand- und Fettfang
Hier setzen sich grobe, 
mineralische Stoffe wie Sand, 
Kies und Steine am Boden ab. 
Anschließend werden diese 
abgepumpt, entwässert und 
entsorgt. Schwimmstoffe, die 
großteils aus Fett bestehen, 
werden von der Oberfläche 
abgezogen und dem Faulturm 
zugegeben.

Vorklärbecken
Das Abwasser fließt weiter in 
die Vorklärbecken. Dort finden 
auch leichtere, organische 
Inhaltsstoffe genügend Zeit, um 
sich abzusetzen. Der abgesetzte 
Schlamm wird abgepumpt und 
dem Faulturm zugegeben.

Belebungsbecken
Das vorgeklärte Abwasser fließt 
nun in die biologische Reinigungs-
stufe. Im Belebungsbecken 
werden gelöste organische Stoffe 
sowie Phosphor- und Stickstoff-
verbindungen abgebaut. Der Ab-
bau erfolgt durch Bakterien und 
andere Mikroorganismen, die den 
belebten Schlamm bilden. 

Nachklärbecken
Nächste Station sind die Nach-
klärbecken. Hier hat der belebte 
Schlamm mehrere Stunden Zeit, 
sich abzusetzen. Den abgesetzten 
Schlamm schieben umlaufende 
Räumer vom Beckenboden in 
Schlammtrichter. Von hier wird 
der Schlamm zum größten Teil 
zurück in die Belebungsbecken 
befördert. 

Schlammbehandlung/Faultürme
Der bei der Abwasserreinigung anfallende Klärschlamm enthält viel Energie, 
die genutzt werden kann. Im Faulturm wird der Klärschlamm ausgefault, dabei 
entsteht sogenanntes Faulgas. Dieses kann zur Stromerzeugung genutzt werden. 
Der ausgefaulte Schlamm wird anschließend entwässert und verwertet.
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